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17 декабря 2010 Предмет: Can-Am™ Spyder Roadster
блок двигателя тип 991 (Short Block)

No. 2011-1

ГОД МОДЕЛЬ НОМЕР МОДЕЛИ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2008 - 2011 Spyder Roadster Все Все

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Блок двигателя (short block) доступен 
для заказа.
Блок двигателя может быть использован 
в случае серьёзного повреждения дви-
гателя или коробки передач. Компания 
BRP оставляет за собой право одобрить 
использование блока двигателя при га-
рантийном ремонте единицы техники.

При необходимости выполнения ремон-
та с использованием блока двигателя, 
требуется предварительно связаться с 
Техническим отделом РОСАН.
Для приобретения блока двигателя ис-
пользуйте систему регулярных заказов.

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (SHORT BLOCK)
МОДЕЛЬ ГОД SHORT BLOCK P/N

Spyder GS SM5 2008 - 2009
420 099 110Spyder RS SM5 2010 - 2011

Spyder RT SM5 2010 - 2011
Spyder GS SE5 2008 - 2009

420 099 120Spyder RS SE5 2010 - 2011
Spyder RT SE5 2010 - 2011

КОМПЛЕКТНОСТЬ БЛОКА 
ДВИГАТЕЛЯ
Блок двигателя тип 991 включает все 
детали внутри картера, а также:
– масляный насос и приводная шестерня
– вал переключения
– установочная шайба и рычаг
– масляный фильтр
– крышка
– шпильки цилиндров
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1. Установочная шайба и рычаг
2. Масляный насос и приводная шестерня
3. Коленчатый вал в сборе
4. Балансировочный вал (для коленчатого 

вала)

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОМ-
ПЛЕКТНОСТИ БЛОКА ДВИ-
ГАТЕЛЯ
В комплектность не входят:
– головка блока цилиндра в сборе 

(поршни, головки цилиндров, цилин-
дры)

– магнето
– приводные шестерни, звёздочки рас-

пределительных валов, звёздочки ба-
лансировочного вала

– клапанный механизм (распредели-
тельный вал, балансировочный вал, 
цепь и натяжители)

– водяная помпа
– сцепление в сборе
– статор, маховик
– боковые крышки двигателя
– электрический стартер
– дроссельный узел
– электрическая проводка
– HCM и ECU.
Недостающие компоненты должны быть де-
монтированы с повреждённого двигателя.

1. Масляный фильтр и крышка
2. Система переключения
3. КПП в сборе
4. Шпильки


